
PRZEKRÓJ 1-1

Dyble dylatacyjne, Ø37

PRZEKRÓJ 2-2

PRZEKRÓJ 3-3

Beton podkładowy klasy C12/15, gr. 10 cm
Izolacja przeciwwilgociowa, asfaltowo-kauczukowa
Belka podsuwnicowa, beton klasy C35/45
Izolacja przeciwwilgociowa, dyspersja asfaltowo-kauczukowa
Izolacja ścian, folia kubełkowa, PE, gr. 1.0 mm

PRZEKRÓJ 4-4 PRZEKRÓJ 5-5

Dyble dylatacyjne, Ø37
Stal: nierdzewna

Dyble dylatacyjne, Ø37
Stal: nierdzewna

PRZEKRÓJ 6-6

Dyble dylatacyjne, Ø37

KOTWY SYSTEMU SZYNOWEGO

BN-1
Wykonać: 1 szt.

Kotwy odbojnika

Kotwy hamulca

1. Beton konstrukcyjny klasy C35/45 z cechą W8, mrozoodporność F150.
2. Beton podkładowy klasy C12/15 o grubości 10 cm.

4. Pręty zbrojeniowe klasy: A-IIIN (RB500).

6. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe betonu: masa asfaltowo-kauczukowa,
7. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji wg. PN-EN-13670: 2011.
8. Klasa wykonania konstrukcji: 3.
9. Klasa tolerancji: 1.

UWAGI:

3. Klasa ekspozycji betonu: XD3.

10. Stal konstrukcyjna: S235JR, 1.4301.
11. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji wg. PN-EN 1090-2:2009.
12. Klasa wykonania konstrukcji: EXC2.
13. Funkcjonalne tolerancje wytwarzania konstrukcji: Klasa 1.
14. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji: wg. opisu technicznego.

5. Otulina zbrojenia: 65 mm
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Bilfinger Tebodin  Poland  Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16 c,  02-092  Warszawa

info.warszawa.tebodin.pl@bilfinger.com
www.tebodin.bilfinger.com

tel. +48 22 33 44 111

Nazwa inwestycji

rew. opis rys.data

Tytuł rysunku

Budowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi

Belki suwnicy bramowej

mgr inż. Jacek Graczyk WKP/0056/PW0K/12

56/83/Pw

29.02.2024 Projekt wykonawczy

Konstrukcja

A 29.02.2024 Wydanie finalne JG

PLT00567-600-00-13-73-011A11:50PLT 00567

na terenie miasta Ropczyce

29.02.2024

 --- ---  ---

inż. Witold Sprada

PCC Intermodal S.A.

ul. Hutnicza 16,  81-061  Gdynia

info.intermodal@pcc.eu
www.pccintermodal.pl

tel. +48 58 58 58 200

Jednostka projektowa

mgr inż. Jacek Graczyk

A

WKP/0056/PW0K/12 29.02.2024

Belka BN-1
Rysunek szalunkowy

±0.00 = 207.900 m

Podsypka piaskowo-żwirowa, Is>0.98, gr min. 80 cm na całej
długości belki, a w miejscach występowania gruntów spoistych
w stanie miękkoplastycznym do spodu warstwy.

ul. Przemysłowa
39-100 Ropczyce

Rozkład kotew i strzemion 

Odbojnik wg. projektu dostawcy suwnic

Odbojnik wg. projektu dostawcy suwnic

Hamulec burzowy wg. projektu dostawcy suwnic

Hamulec burzowy wg. projektu dostawcy suwnic

Kotwy odbojnika
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