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Copyrights of this drawing are property of Bilfinger Tebodin Poland Sp. z 0.0. Reproduction or use of this drawing without proper permission is forbidden

UWAGI:

i sanitarnej

12. Elementy stalowe ocynkowane

Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach

1.

2

3

4

5. Nalezy przewidziec koniecznosc lokalnych odwodnienia wykopow
6. Usytuowanie wg Projektu Zagospodarowania Terenu
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Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z projektem drogowym i architektury
Posadowienie wykonac zgodnie z zaleceniami dokumentacji geotechnicznej
Roboty ziemne nalezy wykonywac pod stalym nadzorem geotechnicznym

Pod fundamentami wykonac warstwe chudego betonu o grubosci 10cm
Rozpatrywa¢ tqcznie z rys. zbrojeniowym nr PLT0O0576-600-11-73-02
. Wszystkie przerwy robocze uszczelni¢ bentonitowq tasmq peczniejgcq

10. Wszystkie spoiny nieoznaczone na rysunku wykona¢ grubosci:
— dla spoin pachwinowych — 0,7 gr. cienszego elementu
— dla spoin czotowych — 1,0 gr. cienszego elementu

11. W potqczeniach srubowychy komplet zawiera: Sruba+2xpodktadka+nakretka

13. W szalunku osadzi¢ przepusty kablowe w koordynacji z wykonawcq instalacji elektrycznej

14. Fundament potqczy¢ z instalacjq uziomu wg projektu branzowego

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

BETON KONSTRUKCYJNY
BETON PODKLADOWY
STAL ZBROJENIOWA
STAL PROFILOWA

KLASA EKSPOZYCJI: XF4; XD3; (PN-EN 1992-1-1)
KLASA KONSTRUKCJI: S3 (PN-EN 1992-1-1)
KATEGORIA KOROZYJNOSCI C2

C30/35; W8; F150
C8/10 (B10)

B500SP
S235JR

ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ dla marki i drabiny

srednica dtugose ilos¢ | A-NIN [BSOOSP] | A-l [St3SX-b]
W Tom) | oml |k g2 | e | M
1 20 1300 5 6.50
2 12 600 3 1.80
3 12 670 3 2.01
Dlugos¢ tqczna [m] 3.81 6.50 povered by
Masa jednostkowa [kg/m] 0.887 2.466 __m_uw@%y
Masa razem [kq] 3.38 16.03
Masa ogétem [kq] 19.41
Wykona¢ sztuk 1
RAZEM [kq] 19.41
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Bilfinger Tebodin Poland Sp. z o.0.

ul. Zwirki i Wigury 16 ¢, 02-092 Warszawa
tel. +48 22 3344 111
info.warszawa.tebodin.pl@bilfinger.com
www.tebodin.bilfinger.com

Inwestor

C

Intermodal

PCC Intermodal S.A.

ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia
tel. +48 58 58 58 200
info.intermodal@pcc.eu
www.pccintermodal.pl

Nazwa inwestycji

Budowa kontenerowego terminala przetadunkowego wraz z obiektami towarzyszacymi
na terenie miasta Ropczyce

Obiekt

KOMORA ZASILANIA SUWNICY
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